


Sala 1
Caja Negra:

Escenario:

11 metros largo 
12 metros ancho
   5 metros altura del  
    piso a la parrilla

1     metros bocaescena
6       metros profundidad

.50 metros altura del 
       piso escenario a la 
       parrilla

Aforo 110 personas

4 piernas duras 
    de 4 x 1.2 metros.
2 telónes color azul oscuro 
    9.50 x 6 metros.
3 bambalinas negras 
    de 10 x .50 metros.

Tramoya:

Iluminación:
Consola de iluminación: 
Qlab con 2 universos
Operada desde computadora 
Dimmer de 20 canales 2 00 w/C
Dimmer de 12 canales 1200 w/C
6 lekos 19 grados de 750 w.
1 leko 40 grados 1000 w.
6 lekos de  grados  w.

4 par 64 750 w. 4 
3 Fresnel 1000 w
par led 36x3 w. 2 
par led 18x1 w.  
par led 56x3 w.

1 Consola 6 canales 
   Soundpro
2 Ba�es de 150 whats. 

2  micrófonos ambientales     
     Shure.

Audio:

Sala 1
Caja Negra:

Escenario:

15 metros largo
12 metros ancho
   5 metros altura del  
    piso a la parrilla

1     metros bocaescena
5.60 metros profundidad

.50 metros altura del 
       piso escenario a la 
       parrilla

Aforo 110 personas

4 piernas duras 
    de 4 x 1.2 metros.
2 telónes color azul oscuro 
    9.50 x 6 metros.
3 bambalinas negras 
    de 10 x .50 metros.

Tramoya:

4 par led 36x3 w.
4 par led 18x1 w.

 par led 56x3 w.

Iluminación:
Consola de iluminación: 
Software QLC +
Operada desde computadora 
Dimmer de  canales 2 00 
w. por canal.
6 lekos 19 grados de 750 w.

 leko 40 grados 1000 w.
 lekos de  grados  w.

4 par 64 750 w.
4 par led 18x1 w.

1 Consola 6 canales 
   Soundpro
2 Ba�es de 150 whats. 
    Kenwood.
2  micrófonos ambientales     
     Shure.
1 micrófono m58 
   Shure.

Audio:



Sala 1
Caja Negra:

Escenario:

15 metros largo
12 metros ancho
   5 metros altura del  
    piso a la parrilla

1     metros bocaescena
5.60 metros profundidad

.50 metros altura del 
       piso escenario a la 
       parrilla

Aforo 110 personas

4 piernas duras 
    de 4 x 1.2 metros.
2 telónes color azul oscuro 
    9.50 x 6 metros.
3 bambalinas negras 
    de 10 x .50 metros.

Tramoya:

4 par led 36x3 w.
4 par led 18x1 w.

 par led 56x3 w.

Iluminación:
Consola de iluminación: 
Software QLC +
Operada desde computadora 
Dimmer de  canales 2 00 
w. por canal.
6 lekos 19 grados de 750 w.

 leko 40 grados 1000 w.
 lekos de  grados  w.

4 par 64 750 w.
4 par led 18x1 w.

1 Consola 6 canales 
   Soundpro
2 Ba�es de 150 whats. 
    Kenwood.
2  micrófonos ambientales     
     Shure.
1 micrófono m58 
   Shure.

Audio:

Corte A

Planta




